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S E R I E / R A N G E : A R T I C O L O / I T E M :

MILANO 1932

DATI COSTRUTTIVI/TECHNICAL INFORMATION:

DESCRIZIONE PRODOT TO/PRODUCT DESCRIPTION:

O,5  bar
1-5  bar
80°  C
65°  C

CA

FINITURE/FINISHING

RATTERISTICHE FUNZIONALI/TECHNICAL FEATURES:

Pressione minima di esercizio/Minimum working pressure:
Pressione di esercizio consigliata/Recommended working pressure:
Temperatura max acqua calda /Maximum temperature:
Temperatura max acqua calda consigliata/Recommended maximum temperature:

          

 

SHOWER PROGRAM 38300832002K

38300832002F inox spazzolato/brushed inox
38300832002K nero opaco/matt black

Colonna doccia con miscelatore termostatico esterno con deviatore integrato, soffione Ø200 mm. regolabile in altezza 
con interasse fisso ed accessorio doccia // Shower column with thermostatic mixer, integrated diverter and adjustable Ø200 mm 
shower head and shower set, fixed centres

- interasse miscelatore 150 mm.
- deviatore integrato con arresto
- blocco di sicurezza a 38°C
- soffione Ø200 mm getto a pioggia sistema anticalcare
- supporto doccia
- doccia getto a pioggia sistema anticalcare

- mixer gauge 150 mm. 
- integrated diverter
- safety block at 38°C
- Ø200 mm shower head
- shower holder
- rain jet handshower

 
Mamoli S.r.l.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Paini S.p.A. Rubinetterie

MILANO 1932MILANO 1932

13
6

15
67

7

G
1/

2”

G1/2”
74

Ø60

260

M
in

.8
00

-M
ax

 1
20

0

Ø
55

524
424

Ø200

150+21


