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VASCA 653-1 CODICE M74MDS12
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Prima di fissare le staffe di fissaggio assicurarsi che nel muro in prossimità 
della loro installazione non ci siano impianti idraulici.
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VASCA 654 CODICE M74MDS14
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Prima di forare la parete per fissare le staffe di fissaggio assicurarsi che nel 
muro in prossimità della loro installazione non ci siano impianti idraulici.
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VASCA 655 AD INCASSO CODICI M74MDS15 – M74MDS16 – M74MDS17
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Piedino vasca

Telaio vasca

ADDUZIONE ACQUA
CALDA 1/2" M

ADDUZIONE ACQUA
FREDDA 1/2" M

80

200

max 600

1100

150

920

460 460

110 200
50

1 Realizzare l'impianto idraulico e
l'incasso sul pavimento

Collegare i tubi flessibili alle
adduzioni di acqua calda e fredda
Innestare il tubo di scarico a pavimento

Accostare la vasca prestando
attenzione alla piletta di scarico Alzare quanto basta la vasca e

innestare il tubo nel sifone prestando
attenzione che rimanga adaggiato
sul fondo dell'incasso e se necessario

Prima di fissare le staffe a muro
verificare la misura indicata in
base alla regolazione dei piedini

Staffa di fissaggio

POSIZIONAMENTO STAFFE DI
SICUREZZA ANTI-RIBALTAMENTO

lo scarico
della piletta

Orientare

tagliarlo a misura idonea

Scarico orizzontale Ø40
a filo fondo incasso

centro
foro h incasso

min 70

Prima di forare la parete per fissare le staffe di fissaggio assicurarsi che nel 
muro in prossimità della loro installazione non ci siano impianti idraulici.
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VASCA 655 DA APPOGGIO A PAVIMENTO CODICI M74MDS18 - M74MDS19 - M74MDS20 
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Prima di forare la parete per fissare le staffe di fissaggio assicurarsi che nel 
muro in prossimità della loro installazione non ci siano impianti idraulici.
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VASCA 656 CODICE M74MDS21 
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