
S E R I E / R A N G E :

DATI COSTRUTTIVI/TECHNICAL INFORMATION:

Parte esterna di finitura per miscelatore monocomando da incasso per doccia ad 1 uscita // External components for concealed 
1-way single lever shower mixer.
Da completare con gruppo da incasso  // To be completed with concealed mixer 

DESCRIZIONE PRODOT TO/PRODUCT DESCRIPTION:

O,5  bar
1-5  bar
80°  C
65°  C

CA

FINITURE/FINISHING

RATTERISTICHE FUNZIONALI/TECHNICAL FEATURES:

Pressione minima di esercizio/Minimum working pressure:
Pressione di esercizio consigliata/Recommended working pressure:
Temperatura max acqua calda /Maximum temperature:
Temperatura max acqua calda consigliata/Recommended maximum temperature:

           

 

 
Mamoli S.r.l.
Società soggetta a direzione e coordinamento di Paini S.p.A. Rubinetterie
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GRETHA A R T I C O L O / I T E M :

MAMOLI S.r.l. info@mamoli.com    www.mamoli.com

72184
72185

INOX SPAZZOLATO/BRUSHED INOX
OTTONE SPAZZOLATO/BRUSHED BRASS

72189
72164

INOX SPAZZOLATO/BRUSHED INOX
OTTONE SPAZZOLATO/BRUSHED BRASS

72184


