
SINGOLO DUE LATI TRE LATI

 - Profili Alluminio NERO OPACO

 - Lastra cristallo temperato: Trasparente spessore 8 mm. Made in China

CARATTERISTICHE TECNICHE INSTALLAZIONI

 - Braccio supporto incluso  - Singolo

 - Estensibilità cm. 2  - Due lati

 - Altezza cm 200  - Tre lati 

 - Ruotabile di 180° per modificare la fantasia dei riquadri

 - Reversibile di 180° per avere la serigrafia interna o esterna

 - Cristallo con bordo perimetrale in alluminio nero opaco

 - Raccordo a T acquistabile separatamente per installazione di due Walkin

 - Profilo di allungamento nero opaco ( Cod. 24122 )

 - Raccordo angolare nero opaco per unire due Walk-in ( Cod. 24121 )

Rif. MODELLI DI SERIE

1 CHAKRA WALK-IN 70 NERO OPACO Regolabile da cm 68 a 70

2 CHAKRA WALK-IN 80 NERO OPACO Regolabile da cm 78 a 80

3 CHAKRA WALK-IN 90 NERO OPACO Regolabile da cm 88 a 90

4 CHAKRA WALK-IN 100 NERO OPACO Regolabile da cm 98 a 100

5 CHAKRA WALK-IN 120 NERO OPACO Regolabile da cm 118 a 120

6 CHAKRA WALK-IN 140 NERO OPACO Regolabile da cm 138 a 140

7 CHAKRA WALK-IN RACCORDO 'T' NERO OPACO

8 CHAKRA WALK-IN PROFILO ALLUNGAMENTO NERO OPACO
 ( estende il Walk-in di cm 1 )

9 CHAKRA WALK-IN RACCORDO ANGOLARE NERO OPACO
( Con l'utilizzo del raccordo l'estensibilità non varia )

PROFILI SPECIALI

WALK IN 
SERIE : CHAKRA



Rif. MODELLO LASTRA Profilo codice Note

1 WALK IN 70 C. TRASPARENTE NERO OPACO 22094

2  WALK IN 80 C. TRASPARENTE NERO OPACO 22095

3 WALK IN 90 C. TRASPARENTE NERO OPACO 22096

4 WALK IN 100 C. TRASPARENTE NERO OPACO 22097

5 WALK IN 120 C. TRASPARENTE NERO OPACO 22098

6 WALK IN 140 C. TRASPARENTE NERO OPACO 22099

7
WALK-IN 

RACCORDO T
NERO OPACO 22100

8
WALK PROFILO DI 

ALLUNGAMENTO
NERO OPACO 24122

9
WALK-IN 

RACCORDO 
NERO OPACO 24121

CHAKRA WALK IN 


